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Tabela Match

Jednostka zewnetrzna

1do2 1do3 1do4
Jednostka wewnetrzna
Standardowa kombinacja wewnetrzna pod Erp(Btu/h) 09+, 09 09+09+, 09 09+09+09+09
Jedna, jednostka (Btu/h} 09,12,18 09,12,18 09,12,18

09+, 09, 09+12
Dwie jednostki (Btu/h)
09+18, 12+12

09+ 09, 09+12, 12+12

09+18, 12+18,1 18+18

09+09, 09+12, 12+12

09+18, 12+18, 18+18

09+09+, 09, 09+09+12

09+09+09, 09+09+12

Trzy jednostki (BTU/h) Brak 09+09+18, 09+12+18 09+09+18, 09+12+18
12+12+12
12412412, 12+12+18
9+9+9+9, 9+9+9+12
Cztery jednostki (Btu/h) Brak Brak 9+949+18, 9+9+12+12

9+12+12+12

1.1.

SRODKI OSTROZNOSCI

ZASADY BEZPIECZENSTWA | ZALECENIA DLA INSTALATOROW
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Przed instalacjq i uzyciem urzadzanie nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcja.

Podczas montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy trzymac dzieci z dala od obszaru roboczego. Istnieje
mozliwo$¢ wystgpienia nieprzewidzianych wypadkow.

Nalezy upewnic sie, ze podstawa jednostki zewnetrznej zostata dobrze zamocowana.

Nalezy sprawdzi¢ czy powietrze nie dostaje sie do uktadu chtodniczego i czy nie ma wyciekéw czynnika chtodniczego
w trakcie przenoszenia klimatyzatora.

Po zainstalowaniu klimatyzatora nalezy przeprowadzi¢ cykl testowy i odnotowac dane eksploatacyjne.

Nalezy zabezpieczy¢ jednostke wewnetrzng bezpiecznikiem o odpowiedniej pojemnosci dla maksymalnego pradu
wejéciowego lub innym urzadzeniem zabezpieczajgcym przed przecigzeniem.

Nalezy upewni¢ sie, ze napiecie sieciowe odpowiada napieciu na tabliczce znamionowej. Przetacznik i wtyczke nalezy
utrzymywaé w czystosci. Wtyczka powinna by¢ osadzona pewnie i prawidtowo w kontakcie w celu unikniecia
porazenia pradem lub pozaru spowodowanego niedostatecznym docisnieciem wtyczki.

Sprawdzi¢ czy gniazdko jest odpowiednie dla wtyczki urzadzenia. W przeciwnym wypadku nalezy je zmienic.
Klimatyzator musi by¢ wyposazony w urzadzenia do odtgczania od sieci zasilajacej z separacjg stykéw na wszystkich
biegunach, ktdéra zapewnia petne odtgczenie w przypadku wystapienia przepiecia nalezacego do kategorii III.
Urzadzenia te muszg by¢ wigczone do statego okablowania zgodnie z zasadami wykonywania instalacji.

Klimatyzator moze by¢ montowany tylko przez odpowiednio wykwalifikowang osobe.

Nie instalowac urzadzenia w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od substancji fatwopalnych (typu alkohol, itp.) lub od po-
jemnikow pod ci$nieniem (np. puszki z aerozolem).

Jesli urzadzenie jest uzywane w obszarach bez mozliwosci wentylacji, nalezy podja¢ odpowiednie Srodki ostroznosci,
aby zapobiec przedostawaniu sie gazu chtodniczego do otoczenia i stwarzaniu niebezpieczenstwa pozaru.

Materiaty z opakowania nadaja sie do recyklingu i nalezy je wyrzuca¢ do odpowiednich pojemnikdw na odpady segre-
gowane. Po zakonczeniu okresu uzytkowania klimatyzatora nalezy odda¢ go do utylizacji w przeznaczonym punkcie
zbidrki odpaddw.

Klimatyzatora nalezy uzywac¢ wytgcznie zgodnie z niniejszg instrukcjg. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
moga nie uwzglednia¢ wszystkich mozliwych warunkéw i sytuacji. Podobnie jak w przypadku wszelkiego elektryczne-
go sprzetu gospodarstwa domowego, podczas instalacji, obstugi i konserwacji nalezy zawsze wykazac sie zdrowym
rozsadek i ostroznoscia.

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami krajowymi.

Przed uzyskaniem dostepu do zaciskéw wszystkie obwody zasilania musza by¢ odtgczone od sieci elektrycznej.
Urzadzenie nalezy zainstalowac zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi wykonywania instalacji.

Z urzadzenia mogg korzysta¢ dzieci od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych mozliwosciach fizycznych, senso-
rycznych lub umystowych, a takze osoby bez specjalistycznego doswiadczenia i wiedzy, jesli znajdujg sie pod nad-
zorem lub sg instruowane odnosnie uzytkowania urzadzenia w bezpieczny sposdb i rozumiejg potencjalne zagrozenia.
Urzadzenie nie stuzy do zabawy. Dzieci bez nadzoru nie mogg czyscic ani przeprowadza¢ konserwacji urzadzenia.

Nie nalezy podejmowac prob samodzielnego montazu klimatyzatora — zawsze w tym celu nalezy kontaktowac sie z
wyspecjalizowanym personelem technicznym.

Czyszczenie i konserwacja muszg by¢ wykonywane przez wyspecjalizowanych technikéw. Przed przystgpieniem do
czyszczenia lub konserwacji zawsze nalezy odtaczy¢ urzadzenie od sieci elektrycznej.

Nalezy upewni¢ sie, ze napiecie sieciowe odpowiada napieciu na tabliczce znamionowej. Przetacznik i wtyczke nalezy
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utrzymywac w czystosci. Wtyczka powinna by¢ osadzona pewnie i prawidtowo w kontakcie w celu unikniecia
porazenia pragdem lub pozaru spowodowanego niedostatecznym docisnieciem wtyczki.

Nie wolno wycigga¢ wtyczki w trakcie pracy urzadzenia — grozi pozarem.

Urzadzenie jest przeznaczone do klimatyzowania pomieszczen domowych i nie moze by¢ uzywane do zadnych innych
celdw, takich jak suszenie ubran, chtodzenie zywnosci itp.

Urzadzenia nalezy uzywac zawsze z zamontowanym filtrem powietrza. Uzywanie klimatyzatora bez filtra powietrza
moze spowodowacé nadmierne gromadzenie sie pytdw lub innego brudu na wewnetrznych czesciach urzadzenia, co
moze skutkowac¢ awariami.

Uzytkownik odpowiada za instalacje urzadzenia przez wykwalifikowanego technika, ktdry musi sprawdzi¢, czy jest ono
uziemione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wstawi¢ termiczno-magnetyczny wytgcznik obwodu.

Baterie z pilota zdalnego sterowania nalezy poddac recyklingowi lub odpowiednio zutylizowa¢. Utylizacja zuzytych
baterii — Baterie nalezy oddac jako segregowane odpady w przeznaczonym punkcie zbidrki.

Nigdy nie nalezy wystawial sie na bezposrednie dziatanie strumienia zimnego powietrza przez dluzszy czas.
Bezposrednia i dtugotrwata ekspozycja na zimne powietrze moze by¢ niebezpieczna dla zdrowia. Nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ w pomieszczeniach, w ktdrych przebywajg dzieci, osoby starsze lub chore.

Jesli z urzadzenia wydobywa sie dym lub czu¢ zapach spalenizny, nalezy natychmiast odtgczyé zasilanie i skon-
taktowac sie z serwisem.

Dtugotrwate uzytkowanie urzadzenia w takich warunkach moze skutkowac pozarem lub porazeniem pradem.

Naprawy mogg by¢ przeprowadzane wytgcznie przez autoryzowany serwis producenta. Niewtasciwa naprawa moze
narazi¢ uzytkownika, np. na porazenie pradem, itp.

Odtgczy¢ automatyczny wytacznik, jesli przewidywany jest dtuzszy czas bez pracy urzadzenia. Nalezy odpowiednio
wyregulowac kierunek nawiewu powietrza.

Klapy nalezy skierowa¢ w dét w trybie grzania, a w gdre w trybie chtodzenia.

Urzadzenie nalezy odlaczy¢ od zasilania, gdy nie bedzie uzytkowane przez dtuzszy czas oraz przed przystapieniem do
czyszczenia lub konserwacji.

Wybdr najbardziej odpowiedniej temperatury moze ochroni¢ urzadzenie przed uszkodzeniem

ZASADY BEZPIECZENSTWA | ZAKAZY
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Nie zgina¢, nie ciggnaé ani nie Sciska¢ przewodu zasilajgcego, poniewaz moze to spowodowac jego uszkodzenie.
Porazenie pradem lub pozar sg czesto spowodowane uszkodzonym przewodem zasilajgcym. Uszkodzony przewdd
zasilajgcy moze by¢ wymieniony tylko przez wyspecjalizowany personel techniczny.

Nie uzywac rozszerzen ani modutéw..

Nie dotykac urzadzenia, gdy czesci ciata lub stopy sg wilgotne lub mokre.

Nie zastania¢ wlotu ani wylotu powietrza jednostki wewnetrznej ani zewnetrznej. Zatkanie tych otworéw powoduje
zmniejszenie sprawnos$ci operacyjnej klimatyzatora oraz mozliwo$¢ awarii lub uszkodzen.

Nie wolno zmienia¢ wiasciwosci urzadzenia w zaden sposob.

Nie instalowa¢ urzadzenia w miejscach, w ktdrych powietrze moze zawierac gaz, olej lub siarke, ani w poblizu zrodet
ciepta.

Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez dzieci lub osoby niepetnosprawne chyba, ze sa one nadzorowane przez
opiekundéw zapewniajgcych bezpieczne uzytkowanie urzadzenia.

Nie wchodzi¢ na urzadzenie ani nie umieszcza¢ na nim ciezkich ani goracych przedmiotow.

Nie zostawiac otwartych okien ani drzwi przez dtugi czas podczas pracy klimatyzatora.

Nie kierowac strumienia powietrza na rosliny ani zwierzeta.

Dtuga, bezposrednia ekspozycja na strumien zimnego powietrza z klimatyzatora moze mie¢ negatywny wptyw na
rosliny i zwierzeta.

Nie wystawia¢ klimatyzatora na kontakt z woda. Moze powodowaé uszkodzenie izolacji elektrycznej i porazenie
pradem.

Nie wchodzi¢ na jednostke zewnetrzng ani nie umieszczaé na niej zadnych przedmiotow.

Nie wktadac patykéw ani podobnych przedmiotdw do urzadzenia. Moze powodowac obrazenia.

Nalezy zwracaé szczegdlng uwage, aby mate dzieci nie bawily sie urzadzeniem. Jesli przewdd zasilajacy jest usz-
kodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta, autoryzowanego przedstawiciela lub podobnie wykwalifikowang
osobe, aby unikng¢ zagrozenia.
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2. NAZWY CZESCI
Jednostka wewnetrzna

Plyta montazowa

Panel przedni

Przycisk awaryjny

Filtr powietrza Wylot Deflektor i klapa
powietrza

— Przewdd taczacy z
czynnikiem chiodniczym

Jednostka zewnetrzna

Wiot powietrza

Ostona przewodéw

(L Qreceayreeereeeeroroerere

Odptyw kondensatu

Zawor gazu

(zawdr niskiego cisnienia)
Zawor cieczy

(zawor wysokiego cisnienia)

Ze zdjeta ostong zaworow

1. Wyswietlacz wewnetrzny
Wyswietlacz temperatury i kodu btedéw
Znacznik pracy funkcji Timer

2.
1
2
3. Tryb uspienia
4.  Wskaznik pracy urzadzenia (Swieci — praca)
5

Wskaznik zasilania urzadzenia (Swiecie — podtgczone do zasilanai)
5 3 1 2 4




2.2, Opis wyswietlacza na pilocie
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Lp. Symbole Znaczenie
1 { '\ Tryb AUTO
2 Tryb chtodzenia
COOLING
3 666 Tryb suszenia DRY
4 5':; Tryb wentylatora FAN
0y 2 .
5 -’9; Tryb grzania HEATING
6 @ Programator
7 Do Wewnetrzny
wyswietlacz wigczony
8 @ Funkcja uspienia
9 @ Funkcja eco
ECO
/ Funkcja
10 2 samoczyszczenia
11 Z Automatyczny ruch
N gora-dot
Automatyczny ruch
12 H lewo-prawo
ZINN\ (moze nie by¢ dostepna
— w tym modelu)
13 ,’-’ ,'-,' E Wskaznik temperatury
14 a Funkcja blokady
Wskaznik niskiego
15 u i poziomu baterii
- .
16 -~ Emisja sygnatu
17 I% Wyciszenie
Niska predkos$¢ obrotow|
18 % u wentylatora
Nisko-$rednia predkoscé
19 * L obrotéw wentylatora
Srednia predkos¢
20 % unll obrotéw wentylatora
Srednio-wysoka
21 % 1] ] predkos¢ obrotéw
wentylatora
Wysoka predkosc¢
E * unnil obrotéw wentylatora
23 % 111 Automatyczna predkosd

(miganie od bloku 1 do 5)

wentylatora

Turbo z najwyzsza

24 @ predkoscig obrotéw
wentylatora

25 * Oczyszczanie powietrza

o

26 ﬂ [] Funkcj I FEEL
Utrzymanie

27 8 H temperatury 8°C

28 ;EEE tagodny nawiew

29 Funkcia GEN

30 (Z) Autoosuszanie
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Opis funkcji pilota

Ip. [Przycisk Funkcja
1 @ \Wiacza/wytgcza klimatyzator.
2 /\ Podnie$ temperature lub nastawe czasu
3 A4 Obniz temperature lub nastawe czasu
4 MODE \Wymierz tryb pracy
\Wiacz/wytacz funkcje ECO
5 ECO
Przytrymaj aby witgczy¢/wytaczy¢ funkcje UTRZYMANIE TEMPERATURY 8°C
6 TURBO Wiacz/wytacz funkcje TURBO
7 FAN \Wybierz predko$¢ pracy wentylatora.
8 TIMER Ustaw czas dla timer on/off.
9 SLEEP Wiacz/wytacz funkcje USPIENIA.

10 DISPLAY  |Wiacza/wytacza wyswietlacz wewnetrzny.

11 I:[é Wiacz/wytacz ruch pionowy kierownic powietrza lub ustaw kierunek nawiewu
X powietrza

12 — Wtacz/wytacz ruch poziomy kierownic powietrza lub ustaw kierunek nawiewu
71\ powietrza

13 I FEEL \Wiacz/wytacz funkcje I FEEL.

Wiacz/wytacz funkcje WYCISZENIA.

14 MUTE
Przytrymaj aby wiaczyé/wytaczy¢ funkcje GEN

15 |MODE + TIMER |Wiacz/wytacz funkcje BLOKADY.

16 CLEAN \Wiacz/wytacz funkcje SAMOCZYSZCZENIE

FAN + MUTE
17 | or GENTLE |Wiacz/wytacz funkcje tAGODNY NAWIEW
WIND

18 HEALTH Wiacz/wytacz funkcje OCZYSZCZANIE POWIETRZA

19 | ANTI-MILDEW |Wiacz/wytacz funkcje AUTOSUSZENIA

Wymiana baterii pilota

Zdja¢ ptytke pokrywy baterii z tylu pilota, przesuwajac jg jak
pokazuje strzatka.

Wiozy¢ baterie zgodnie z kierunkiem (+ i -) pokazanym na pilocie.
Natozy¢ pokrywe baterii wsuwajac ja na miejsce.

©

WAZNE !
Uzy¢ dwdch baterii 3 AAA (1,5V). Nie uzywac baterii wielokrotnego tadowania. Wymienic stare baterie na nowe tego
samego typu, gdy wySwietlacz jest nieczytelny.
Nie wyrzuca¢ baterii do niesortowanych odpadéw komunalnych. Wymagane jest zbieranie tego typu odpadéw w celu
przeznaczonej utylizacji.
Nigdy nie zostawia¢ pilota wystawionego na dziatanie promieni stonecznych
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cooL
Tryb chiodzenia ad

Funkcja chlodzenia pozwala klimatyzatorowi schiodzi¢
pomieszczenie i jednoczesnie zmniejsza wilgotno$¢ powietrza.
Aby aktywowac funkcje chtodzenia , nacisnac przycisk MODE,

az symbol * pojawi sie na wyswietlaczu.

Przyciskiem ¥ lub N ustawic temperature nizszg niz

temperatura pomieszczenia.

HEAT -
Tryb grzania

Funkcja grzania umozliwia ogrzanie pomieszczenia.
Aby aktywowac funkcje grzania, nacisna¢ przycisk MODE , az

symbol x pojawi sie na wyswietlaczu.
Przyciskiem V' lub A Ustawic temperature wyzszg niz

temperatura pomieszczenia.

W trybie GRZANA urzadzenie moze automatycznie aktywowac
cykl odszraniania wymagany do usuniecia szronu na
skraplaczu, aby odzyskac jego funkcje wymiany ciepta. Proces
trwa zazwyczaj ok. 2-10 minut. Podczas odszraniania
zatrzymuje sie wentylator jednostki wewnetrznej.

Po odszronieniu, wentylator automatycznie wraca do trybu
GRZANIA.

.
Tryb osuszania

Ta funkcja zmniejsza wilgotnos¢ powietrza i poprawia komfort
pomieszczenia.
Aby ustawi¢ tryb osuszania (DRY), nacisng¢ przycisk MODE ,

0 .
azsymbol 60 pojawi sie na wyswietlaczu.
Aktywowana jest automatyczna  funkcja
ustawienia.

wstepnego

AN 5

Tryb wentylacji

Tryb wentylacji odpowiada za tloczenie powietrza przez

wentylator klimatyzatora.

Aby ustawi¢ tryb wentylacji nacisng¢ przycisk MODE , az
ol

symbol ﬂ‘ pojawi sie na wyswietlaczu.

AUTO (
Tryb auto

Tryb automatyczny dobiera predkos¢ pracy do temperatury
powietrza w pomieszczeniu
Aby ustawi¢ tryb automatyczny, nacisng¢ przycisk MODE, az

symbol O pojawi sie na wyswietlaczu.

FAN
Zmiana predkosci pracy wentylatora

Wybdr predkos¢ pracy wentylatora.
Aby zmieni¢ predkos¢ pracy, nacisnac przycisk FAN,

%® unnil

(miganie)

*

Automatyczna predko$¢ wentylatora

Wyciszony z najnizszg predkoscig

Niska predkos¢ obrotéw wentylatora

Nisko-$rednia predko$¢ obrotéw
wentylatora

Srednia predkoé¢ obrotéw wentylatora

Srednio-wysoka predkos¢ obrotéw
wentylatora

% snEEN  Wysoka predkos¢ obrotéw wentylatora
* Turbo z najwyzszg predkoscig obrotow
w wentylatora

Funkcja blokady
Blokada wszystkich przyciskéw na pilocie.

Przytrzymac przycisk MODE oraz TIMER az symbol f
pojawi sie na wyswietlaczu.

TIMER
Funkcja timer

Do automatycznego wigczania/wytaczania klimatyzatora.

Gdy urzadzenie jest wytgczone, mozna ustawi¢ programator i

zadac czas automatycznego wiaczenia zgodnie z ponizsza

instrukcja:

1 Upewni¢ sie, ze klimatyzator jest WYLACZONY.

2 Wcisng¢ przycisk TIMER, zacznie migac czas, np. 0,5h,
wcisng¢ A lub v , aby ustawi¢ zadany czas pomiedzy
0,5h a 24h (co 0,5h w zakresie 0-10h i co 1h w zakresie
10-24h).

3 Ponownie wcisngc przycisk TIMER aby potwierdzi¢

4  Ustawi¢ zadany tryb pracy, predko$¢ wentylatora i
temperature

5  Aby anulowa¢ ustawienie nacisng¢ TIMER po raz trzeci

Gdy urzadzenie jest wigczone, mozna ustawi¢ programator i

zadac czas automatycznego wytaczenia zgodnie z ponizsza

instrukcja:

1 UpewniC sig, ze klimatyzator jest WLACZONY.

2 Wcisng¢ przycisk TIMER, zacznie miga¢ czas, wcisngé A
lub v, aby ustawi¢ zadany czas pomiedzy 0,5h a 24h.

3 Ponownie wcisng¢ TIMER, aby potwierdzic.

Aby anulowa¢, nacisna¢ przycisk TIMER.

Uwaga:

Programowanie powinno zosta¢ wykonane w ciggu 5 sekund,

w przeciwnym razie ustawienie zostanie anulowane.

% m
Funkcja SWING’ E ‘ ’ ‘
1. Nacisng¢ przycisk SWING, aby aktywowac zaluzje,
1.1 Nacisng¢ SWING aby aktywowac ruch poziomych klap z

gory na dét, na wyswietlaczu pilota pojawi sie E

1.2 Nacisng¢ SWING aby aktywowaé odchylanie klap
pionowych z lewej strony na prawa, na pilocie pojawi
sie symbol JI.

1.3 Wykona¢ ponownie, aby zatrzymac ruch wahadtowy
pod biezacym katem.

2. W przypadku recznego ustawienia przegréd pionowych,
ktére znajdujg sie pod klapami, nastepuje przesuniecie
strumienia powietrza bezposrednio w prawo lub w lewo.

3. Przytrzymac dtugo [é lub przez 3 sekundy, aby
wybrac wiecej katow kierunku przeptywu powietrza.

(’f T
“>[FF>L Lk [

| anlan gl lan o

——p )
MM <« M €M <«

Uwaga:

Nigdy nie ustawiac "Klap" recznie, delikatny mechanizm moze
ulec powaznemu uszkodzeniu!

Nigdy nie wktadac palcéw, patykéw ani innych przedmiotow
do otworéw wilotu i wylotu powietrza. Taki przypadkowy
kontakt z czesciami pod napieciem moze spowodowac
nieprzewidziane szkody lub obrazenia.
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Tryb TURBO

Aby wigczy¢ funkcje turbo, nalezy nacisngé przycisk TURBO, a

na wyswietlaczu pojawi sie symbol
ponownie, aby anulowac te funkcje.

W trybie CHLODZENIA/OGRZEWANIA, po wybraniu funkcji
TURBO, urzadzenie przelaczy sie w tryb szybkiego
CHLODZENIA lub szybkiego OGRZEWANIA i bedzie pracowac
z najwyzszg predkoscig wentylatora, aby zapewni¢ silny
strumien powietrza.

MUTE v,
Tryb cichej pracy

1. Nacisng¢ przycisk MUTE, aby uaktywni¢ te funkcje, na

Nacisngc

wyswietlaczu pilota pojawi sie symbol '% . Aby
dezaktywowac te funkcje, nalezy wykonaé te czynnos¢
ponownie.

2. Gdy funkcja MUTE dziata, pilot zdalnego sterowania
wyswietli automatyczng predkos¢ wentylatora, a
jednostka wewnetrzna bedzie pracowaé z najnizsza
predkoscig wentylatora, aby zapewnic¢ cichg prace.

3. Po naci$nieciu przycisku FAN/ TURBO/ SLEEP funkcja
MUTE zostanie anulowana. Funkcja MUTE nie moze by¢
aktywowana w trybie osuszania.

SLEEP
Funkcja uspienia

Wstepnie ustawiony automatyczny program operacyjny.
Nacisna¢ przycisk SLEEP aby wigczy¢ funkcje SLEEP, a na

wyswietlaczu pojawi sie

Nacisng¢ ponownie, aby anulowac te funkcje.

Po 10 godzinach pracy w trybie u$pienia, klimatyzator
przejdzie do poprzedniego trybu ustawien.

Funkcja | FEEL

Nacisng¢ przycisk I FEEL aby wigczy¢ funkcje na wyswietlaczu

[*]
pojawi sie HU
Nacisnag¢ ponownie, aby anulowac te funkcje.
Funkcja pozwala pilotowi na pomiar temperatury. Na
podstawie pomiaréw z pilota, klimatyzacja dostosowuije
temperature nawiewu aby zapewni¢ komfort.
Funkcja wylacza sie automatycznie po 2 godzinach.
Funkcja EKO Eco
Ta funkcja umozliwia automatyczne ustawienie dziatania
urzadzenia w celu oszczedzania energii.
Wcisng¢ ECO, aby wiaczy¢ funkcje ECO, a na wyswietlaczu
pojawi sie eco . Aby anulowal, nalezy powtdrzy¢ powyzszg
procedure.
UWAGA:
Funkcja ECO jest dostepna zaréwno w trybie CHLODZENIA,
jak i GRZANIA.

.
Funkcja DISPLAY

Wigczanie/wytgczanie wyswietlacza LED na panelu.
Nacisng¢ DISPLAY aby wylgczy¢ wyswietlacz LED na panelu.
Nacisna¢ ponownie, aby wigczy¢ wyswietlacz LED.

Funkcja GEN

1. Wiaczy¢ urzadzenie i przytrzymaé przycisk MUTE przez 3
sekundy

2. Po wiaczeniu funkcji, przyciskajac MUTE wybra¢ opcje
L3/L2/L1/OF.

3. Wybrac OF i odczekac 2 sekundy do wytaczenia

Reset WI-FI

Jesli urzadzenie jest wyposazone w funkcje WI-FI, ustawienia

mozna zresetowac jak ponizej:

1. Nacisng¢ przycisk DISPALY 6 razy w 8 sekund.
Urzadzenie zapiszczy trzy razy, a na wyswietlaczu pojawi
sie komunikat CF lub AP

2. Nacisng¢ przycisk ECO 6 razy w 8 sekund. Urzadzenie
zapiszczy trzy razy, a na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat CF lub AP

3. Nacisna¢ i przytrzymac przez 3 sekundy przyciski MODE

oraz . Urzadzenie zapiszczy trzy razy, a na
wyswietlaczu pojawi sie komunikat CF lub AP

Funkcja samoczysczenia

Wylaczy¢é urzadzenie, nacisng¢ przycisk CLEAN, a na

wyswietlaczu pojawi sie symbol 2, urzadzenie zapiszczy a

wyswietlacz wewnetrzny pokazuje ,AC".

1. Funkcja ta pomaga usung¢ nagromadzony brud,
bakterie, itp. z parownika.

2. Funkcja self-cleaning zajmuje okoto 30 minut i powraca
do trybu ustawien wstepnych. Aby anulowac te funkcje
w trakcie jej trwania, nalezy aktywowac ja lub wcisngé¢
przycisk ON. Po zakonczeniu lub anulowaniu stychac¢ 2
sygnaty dzwiekowe.

3. Niewielki hatas podczas dziatania tej funkcji jest
normalnym zjawiskiem, poniewaz tworzywa sztuczne
rozszerzajg sie pod wplywem ciepta i kurcza pod
wplywem zimna.

4. Sugerujemy uzywanie jej w ponizszych warunkach
otoczenia, aby unikng¢ aktywowania niektorych funkgcji
zabezpieczajacych.

Jednostka wewnetrzna Temp.<30°C

5°C<Temp.<30°C

Funkcja podtrzymania temperatury 8°C

1. Przytrzymac przycisk ECO przez 3 sekundy aby wigczyc
funkcje 8°C, a na wyswietlaczu pojawi sie
Nacisng¢ ponownie, aby anulowac te funkcje.

2. Funkcja automatycznie wiaczy tryb grzania jesli
temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej 8°C i
przejdzie w tryb czuwania gdy temperatura osiggnie 9°C

3. Funkcja automatycznie wytgczy sie jesli temperatura w
pomieszczeniu przekroczy 18°C

Funkcja tagodnego nawiewu

1. Wiaczy¢ urzadzenie i ustawi¢ w trybie chtodzenia.
Wcisng¢ przycisk GENTLE WIND lub przytrzymac
réwnoczesnie przyciski FAN i MUTE przez 3 sekundy aby
wigczy¢ funkcje tagodnego nawiewy, a na wyswietlaczu

pojawi sie =3I . Nacisngé ponownie, aby anulowac te
funkcje.
2. Funkcja automatycznie zamknie klapy pionowy aby dac

poczucie tagodnego nawiewu

Funkcja oczyszczania powietrza

1. Wiaczy¢ urzadzeni, wcisngé przycisk HEALTH aby
wigczy¢  funkcje oczyszczania  powietrza, a na
wyswietlaczu pojawi sie A . Nacisnag¢ ponownie, aby
anulowac te funkcje.

2. Funkcja dostepna jest dla urzadzen wyposazonych w
jonizator, oczyszczacz plazmowy lub lampe UV C.

ANTI-
Funkcja autosuszenia

Aby wiaczy¢ funkcje autosuszenia nalezy nacisngé przycisk

Jednostka zewnetrzna

ANTI-MILDEW, a na wyswietlaczu pojawi sie symbol //D .
Nacisng¢ ponownie, aby anulowac te funkcje.

Po uruchomieniu trybu COOL/DRY przez ponad 30 minut,
mozesz uzy¢ tej funkcji, urzadzenie bedzie dmuchad
powietrzem przez okoto 15 minut, aby osuszyé wewnetrzne
czesci, aby uniknac plesni, a nastepnie wylaczy sie.
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3. INSTRUKCJA OBSLUGI

Préba uzytkowania klimatyzatora w temperaturze przekraczajgcej mozliwy zakres moze spowodowac¢ uruchomienie urzadzenia
zabezpieczajgcego klimatyzator i awarie dziatania urzadzenia. W zwigzku z powyzszym, nalezy uzywac klimatyzatora w nastepu-
jacych warunkach temperaturowych.

Temperatura TRYB Grzanie Chtodzenie Suszenie
Temperatura pomieszczenia 0C~27 C 17 C~32 C
-15'C~24 C Klimat T1: 15C~50
Temperatura zewnetrzna |(Grzanie w niskiej temperatu-| _ (Chtodzenie w niskiej temperaturze: -15 ~50C)
rze: -20C~24 C) Klimat T3: 15C~55 C

Po ponownym podfaczeniu do zasilania i uruchomieniu klimatyzatora lub zmianie trybu w trakcie pracy, urzadzenie zabezpiec-
zajgce klimatyzator zostanie uruchomione. Sprezarka wznowi prace po 3 minutach.

Charakterystyka pracy grzania (pompa c.0.)
Podgrzewanie:

Gdy uruchomieniu funkcji grzania, jednostka wewnetrzna potrzebuje ok. 2~5 minut na wstepne podgrzanie, po czym klimatyza-
tor rozpoczyna grzanie i nawiewa ciepte powietrze.

Odszranianie:

Podczas ogrzewania, gdy jednostka zewnetrzna jest oszroniona, klimatyzator wigczy funkcje automatycznego odszraniania, aby
usprawni¢ efekt ogrzewania. Podczas odszraniania wentylatory wewnetrzne i zewnetrzne przestajg dziata¢. Klimatyzator au-
tomatycznie wznowi ogrzewanie po zakonczeniu odszraniania.

Przycisk awaryjny:

Jesli nie dziata pilot, otworzy¢ panel i znalez¢ przycisk awaryjny na elektronicznej skrzynce sterowniczej. (Przycisk awaryjny
naciska¢ zawsze z materiatem izolacyjnym.)

Aktualny stan Dzialanie Reakcja Wiaczany tryb
) o, ) . Stychac krotki sygnat )
Czuwanie Nacisng¢ raz przycisk awaryjny dwiekowy. Tryb chtodzenia
Czuwanie (tylko dla  [Nacisna¢ przycisk awaryjny dwa| Stycha¢ dwa krdtkie sygnaty Trvb arzania
pompy c.0.) razy w ciggu 3 sekund dzwiekowe. b9
s . . Ciagty sygnat dzwiekowy )
Praca Nacisng€ raz przycisk awaryjny przez chwile Tryb wytaczenia

pokrywa szafki
sterujacej

(zdjac pokrywe jednostki wewnetrznej)

4. INSTRUKCJE DLA SERWISANTOW (R32)

4.1. Sprawdzi¢ informacje zawarte w niniejszej instrukcji i odczyta¢ wymiary przestrzeni potrzebnej do prawidtowego montazu
urzadzenia, w tym minimalne dozwolone odlegtosci do sasiadujacych konstrukcji.

4.2.Urzadzenie powinno by¢ zamontowane, obstugiwane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad 4m2,

4.3. Instalacja przewoddw i rur powinna by¢ ograniczona do minimum.

4.4.Przewody i rury powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami fizycznymi i nie powinny by¢ instalowane w przestrzeni
niewentylowanej, mniejszej niz 4m?2.

4.5. Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw dotyczacych gazu.

4.6. Nalezy zapewnic¢ dostepno$¢ potgczenn mechanicznych w celu konserwacji.

4.7. Przestrzegac informacji zawartych w niniejszej instrukcji odnosnie do obstugi, instalacji, czyszczenia, konserwacji i utylizacji
czynnika chtodniczego.

4.8. Upewnic sie, ze otwory wentylacyjne sg drozne i wolne od zanieczyszczen.

4.9. Uwaga: Serwisowanie nalezy wykonywac wytacznie zgodnie z zaleceniami producenta.

4.10.0strzezenie: Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o powierzchni okreslonej w
niniejszej instrukcji dla eksploataciji.

4.11.0strzezenie: Urzadzenie nalezy przechowywac w pomieszczeniu, gdzie nie ma narazenia na dziatanie stale otwartego
ognia (np. dziatajace urzadzenia gazowe) i zrodta zaptonu (np. pracujacy grzejnik elektryczny).

4.12.Urzadzenie nalezy przechowywac tak, aby nie doszto do uszkodzer mechanicznych.

4.13.Wymagane jest, aby kazdy, kto pracuje przy obiegu czynnika chtodniczego, posiadat wazne i aktualne $wiadectwo wydane
przez akredytowang przez branze jednostke oceniajaca i uznajgcg kompetencje tej osoby w zakresie obstugi czynnikdw
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chtodniczych, zgodnie ze specyfikacjg oceny zatwierdzong w danym sektorze przemystowym. CzynnoSci serwisowe nalezy
wykonywac wytacznie zgodnie z zaleceniami producenta sprzetu. Czynnosci konserwacyjne i naprawy wymagajgce pomocy
innych wykwalifikowanych oséb musza by¢ prowadzone pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie stosowania palnych
czynnikéw chtodniczych.

4.14.Kazda procedura robocza, ktéra ma wptyw na Srodki bezpieczenstwa, moze by¢ wykonywana wytacznie przez osoby o
wymaganych kompetencjach.

4.15.0strzezenie:

* Nie stosowac $rodkéw przyspieszajacych proces odszraniania lub czyszczenia innych niz zalecane przez producenta.

* Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu bez stale dziatajgcych Zrodet zaptonu (np. otwartego ognia,

dziatajacego urzadzenia gazowego lub grzejnika elektrycznego).

* Nie przektuwac ani nie palic.

)

i

Uwaga: Ryzyko pozaru Instrukcja obstugi Przeczytaj instrukcje techniczng
* Nalezy pamietac, ze czynniki chtodnicze mogg nie mie¢ zapachu.

-—/.

4.16. Informacje odnosnie serwisowania:

1) Kontrola obszaru roboczego

Przed rozpoczeciem prac przy uktadach zawierajgcych palne czynniki chtodnicze konieczne jest przeprowadzenie kontroli
bezpieczenstwa i zminimalizowanie ryzyka zaptonu. W przypadku naprawy uktadu chtodniczego, przed przystapieniem do prac
przy uktadzie nalezy przestrzega¢ ponizszych $rodkéw ostroznosci.

2) Procedura pracy

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z procedurg kontrolowang, aby zminimalizowaé ryzyko obecnosci palnego gazu i oparéw
podczas wykonywania prac.

3) 0Ogdlny obszar roboczy

Wszystkich konserwatordw i inne osoby pracujgce w obszarze roboczym nalezy poinstruowaé o charakterze wykonywanych
prac. Nalezy unikac pracy w przestrzeniach zamknietych. Obszar wokdét miejsca pracy powinien by¢ wydzielony. Nalezy upewnic¢
sie, ze zostaty zapewnione odpowiednie warunki i zabezpieczenia w obszarze roboczym przez kontrole materiatéw tatwopalnych.
4) Kontrola obecnosci czynnika chtodniczego

Obszar roboczy powinien by¢é sprawdzony za pomocg odpowiedniego detektora wykrywania czynnika chtodniczego przed i
podczas pracy, aby technik miat $wiadomos¢ potencjalnie tatwopalnych atmosfer. Nalezy upewni¢ sie, ze uzywany sprzet do
wykrywania nieszczelnosci jest odpowiedni do stosowania z tatwopalnymi czynnikami chtodniczymi, tj. nie ulega zaptonowi ani
iskrzeniu, jest odpowiednio uszczelniony i iskrobezpieczny.

5) Obecnos¢ gasnicy

W przypadku wykonywania jakichkolwiek tzw. prac goracych przy urzadzeniach chtodniczych lub zwigzanych z nimi czesciach,
nalezy mie¢ pod reka odpowiedni sprzet gasniczy. W poblizu obszaru tadowania nalezy mie¢ gasnice proszkowa lub CO »,

6) Brak zrddet zaptonu

Osoby wykonujace prace przy instalacji chtodniczej, ktéra wigza sie z odstonieciem przewoddw lub rurociggdw, nie mogg uzy-
wac zadnych Zrédet zaptonu prowadzac do powstania ryzyka pozaru lub wybuchu. Wszystkie mozliwe zrédta zaptonu (takze
palenie papieroséw) powinny by¢ utrzymywane dostatecznie daleko od miejsca montazu, naprawy, demontazu i utylizacji
urzadzenia, podczas ktdrych czynnik chtodniczy moze zosta¢ uwolniony do otaczajacej przestrzeni roboczej. Przed przystapie-
niem do pracy nalezy sprawdzi¢ teren wokdt urzadzenia w celu wyeliminowania zagrozen palnych lub zaptonu. Nalezy umiesci¢
znaki zakazu palenia.

7) Obszar wentylowany

Przed otwarciem ukfadu lub przystgpieniem do jakichkolwiek prac goracych nalezy upewnic sie, ze obszar roboczy znajduje sie
w otwartej przestrzeni lub jest odpowiednio wentylowany. W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ wiasciwg wentylacje.
Wentylacja powinna bezpiecznie rozprasza¢ uwolniony czynnik chtodniczy, a najlepiej usuwac¢ go na zewnatrz do atmosfery.

8) Kontrole urzadzen chtodniczych

W przypadku wymiany elementdw elektrycznych, muszg one by¢ odpowiednie do swojego celu i zgodne ze specyfikacja. Zawsze
nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych konserwacji i serwisu.

W razie watpliwosci nalezy skonsultowac sie z dziatem technicznym producenta w celu uzyskania pomocy.

W przypadku instalacji wykorzystujgcych palne czynniki chtodnicze kontroluje sie nastepujace:

- Zgodno$¢ wielkosci wsadu z wielkoscig pomieszczenia, w ktdrym zainstalowane sg czesci zawierajace czynnik chtodniczy;
- Prawidtowg prace i drozno$¢ urzadzen wentylacyjnych i wylotow.

- W przypadku uzywania posredniego obwodu chtodniczego, obecnos¢ czynnika chtodniczego w obwodzie wtdrnym;

- Widocznos¢ i czytelno$¢ oznaczen na urzadzeniach i oprzyrzadowaniu towarzyszacym. Nieczytelne oznaczenia i znaki
nalezy poprawic;

- Miejsce instalacji rurociagéw chtodniczych lub ich elementéw musi by¢ wolne od narazenia na korozje elementéw
zawierajgcych czynnik chtodniczy, chyba ze elementy te sa zbudowane z materiatéw, ktdre sg z natury odporne na korozje lub
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sg odpowiednio przed nig zabezpieczone.

9) Kontrole urzadzen elektrycznych

Naprawa i konserwacja czesci elektrycznych obejmuje wstepne kontrole bezpieczenstwa i procedury kontroli tych czesci. W
przypadku pojawienia sie usterki, ktéra mogtaby zagrozi¢ bezpieczenstwu, do obwodu nie nalezy podtaczaé zasilania el-
ektrycznego do czasu skutecznej naprawy. Jezeli usterki nie mozna usungé natychmiastowo, ale konieczne jest kontynuowanie
pracy, nalezy zastosowaé odpowiednie rozwigzanie tymczasowe. Fakt ten nalezy zgtosi¢ wiascicielowi sprzetu i powiadomic
wszystkie zainteresowane strony.

Wstepne kontrole bezpieczenstwa obejmuja:

- Stopien roztadowania kondensatorow: przeprowadzi¢ w bezpieczny sposdb, aby unikngc iskrzenia;

- Sprawdzenie narazenia elementdw i przewoddw elektrycznych pod napieciem podczas tadowania, naprawy lub
czyszczenia uktadu;

- Sprawdzenie ciggtosci uziemienia.

4.17. Naprawy uszczelnionych elementéw

1) Podczas napraw uszczelnionych elementdw, przed zdjeciem wszelkich szczelnych pokryw, itp. nalezy odtgczy¢ wszystkie
Zrédta zasilania elektrycznego od sprzetu, na ktdrym wykonywane s prace. Jesli jest absolutnie konieczne, aby sprzet byt
podtaczony do pradu podczas serwisowania, wowczas w najbardziej krytycznym punkcie nalezy umiesci¢ ciagle dziatajacy
$rodek wykrywania nieszczelnosci, ktdry bedzie ostrzegat o potencjalnie niebezpiecznej sytuacii.

2) Szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na to, aby podczas pracy na elementach elektrycznych obudowa nie zostata zmieniona
w sposob, ktory wptynie na poziom ochrony. Obejmuje to m.in. uszkodzenie kabli, nadmierng liczbe potaczen, wykonanie zacis-
kéw niezgodnie z oryginalng specyfikacjg, uszkodzenie uszczelek, nieprawidtowe dopasowanie dfawnic, itp. Nalezy upewnic sie,
7e urzadzenie jest bezpiecznie zamontowane. Nalezy upewnic sie, ze uszczelki lub materiaty uszczelniajgce nie ulegly usz-
kodzeniu i nadal mogg zapobiega¢ wnikaniu fatwopalnych substancji. CzeSci zamienne muszg by¢ zgodne ze specyfikacjami
producenta.

UWAGA: Stosowanie szczeliwa silikonowego moze zmniejszac skutecznos¢ niektorych sprzetow do wykrywania nieszczelnosci.
Elementy iskrobezpieczne nie musza by¢ izolowane przed przystgpieniem do pracy.

4.18. Naprawa elementow iskrobezpiecznych

Nie stosowa¢ zadnych trwatych obcigzen indukcyjnych ani pojemnosciowych do obwodu bez upewnienia sie, ze nie przekrocza
one dopuszczalnego napiecia i pradu dozwolonego dla uzywanego sprzetu. Elementy iskrobezpieczne to jedyne czesci, na
ktérych mozna pracowaé pod napieciem w atmosferze palnej. Aparatura badawcza powinna mie¢ prawidtowa warto$¢ znami-
onowa. Elementy wymieniac tylko na czesci okreslone przez producenta. Inne czesci moga spowodowac zapton czynnika chtod-
niczego w przypadku nieszczelnosci.

4.19. Okablowanie

Sprawdza¢ okablowanie pod katem narazenia na zuzycie, korozje, nadmierne cisnienie, drgania, ostre krawedzie lub inne
niekorzystne wptywy Srodowiska. Kontrola powinna réwniez uwzglednia¢ skutki starzenia sie materiatu oraz state wibracje
pochodzace ze zrddet takich jak sprezarki lub wentylatory.

4.20. Wykrywanie palnych czynnikéw chiodniczych

W zadnym wypadku nie wolno wykorzystywac potencjalnych zrédet zaptonu do wyszukiwania lub wykrywania wyciekéw czynni-
ka chtodniczego. Nie wolno uzywac latarki halogenowej (ani zadnego innego detektora wykorzystujacego otwarty ptomien).
4.21. Metody wykrywania nieszczelnosci

Ponizsze metody wykrywania nieszczelnosci sg uznawane za dopuszczalne dla uktaddw zawierajacych palne czynniki chtodnicze.
Do wykrywania palnych czynnikéw chiodniczych nalezy stosowac elektroniczne detektory nieszczelnosci, cho¢ ich czuto$¢ moze
by¢ niewystarczajaca lub moze wymagac ponownej kalibracji. (Sprzet detekcyjny nalezy kalibrowa¢ w obszarze wolnym od
czynnika chtodniczego.) Detektor nie moze by¢ potencjalnym zrédiem zaptonu i musi by¢ przeznaczony dla danego czynnika
chtodniczego. Sprzet do wykrywania nieszczelnosci powinien by¢ ustawiony na procent LFL czynnika chfodniczego i skali-
browany do zastosowanego czynnika chtodniczego, a takze nalezy potwierdzi¢ odpowiedni procent gazu (maksymalnie 25%).
Ptyny do wykrywania nieszczelnosci nadajg sie do stosowania z wiekszoscig czynnikéw chtodniczych, ale nalezy unikaé sto-
sowania detergentéw zawierajgcych chlor, poniewaz moze on reagowac z czynnikiem chtodniczym powodujac korozje miedzian-
ych rur. W przypadku podejrzenia nieszczelnosci nalezy usunaé/zgasi¢ wszystkie otwarte ptomienie. W przypadku wykrycia
wycieku czynnika chtodniczego wymagajgcego lutowania, caty czynnik chtodniczy nalezy odzyskac z uktadu lub odizolowac (za
pomocg zaworow odcinajacych) w czesci ukladu oddalonej od miejsca wycieku. System nalezy przeptukaé azotem beztlenowym
(OFN) zaréwno przed, jak i podczas procesu lutowania.

4.22. Usuwanie czynnika i uzyskiwanie prozni

Podczas naprawy obiegu czynnika chtodniczego nalezy stosowac konwencjonalne procedury. Jednak nalezy wybiera¢ najlepsze
praktyki ze wzgledu na tatwopalno$¢. Nalezy przestrzegaé nastepujgcej procedury:

-Usuna¢ czynnik chtodniczy;

-Oczysci¢ obwdd gazem obojetnym;

-Uzyskac proznie;

-Przedmucha¢ ponownie gazem obojetnym;

-Otworzy¢ obwdd przez naciecie lub lutowanie.

Czynnik chtodniczy nalezy przetoczy¢ do specjalnej butli do przechowywania czynnika pochodzacego z odzysku. Dla bezpiec-
zenstwa uklad nalezy przeptukac azotem beztlenowym. Moze okazac sie, ze procedure nalezy powtodrzy¢ kilka razy. Do tego
zadania nie nalezy uzywac sprezonego powietrza ani tlenu.

Ptukaniem nalezy przerwac prdznie w uktadzie za pomoca azotu beztlenowego i kontynuowa¢ napetnianie az do osiggniecia
cisnienia roboczego, nastepnie odpowietrzy¢ do atmosfery, a na koniec powrdci¢ do prézni. Proces ten nalezy powtarzac, az w
uktadzie nie bedzie czynnika chtodniczego. Kiedy azot beztlenowy tadowany jest ostatni raz, uktad nalezy oprdzni¢ do cisnienia
atmosferycznego, aby umozliwi¢ wykonanie pracy. To dziatanie jest niezbedne, jesli na rurociggu ma mie¢ miejsce lutowanie.
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Upewnic sig, ze wylot pompy prdzniowej nie znajduje sie w poblizu zadnych Zrédet zaptonu i ze jest dostepna wentylacja.
4.23. Wycofanie z eksploatacji
Przed wykonaniem tej procedury wazne jest, aby technik byt w peni zaznajomiony ze sprzetem i wszystkimi jego elementami.
Do dobrych praktyk nalezy odzyskanie wszystkich czynnikéw chtodniczych w sposéb bezpieczny. Wczesniej, przed ponownym
uzyciem zregenerowanego czynnika chtodniczego i jesli jest to wymagane, nalezy pobrac prdbke oleju i czynnika chtodniczego.
Energia elektryczna musi by¢ dostepna przed rozpoczeciem tych prac.
a)Nalezy zapoznac sie ze sprzetem i jego obstuga.
b)Odizolowac uktad elektrycznie.
C)Przed przystagpieniem do procedury upewnic sie, ze:

w razie potrzeby dostepny jest mechaniczny sprzet do obstugi butli z czynnikiem chtodniczym;

dostepny jest caty sprzet ochrony osobistej i jest on prawidtowo uzywany;

proces odzyskiwania przez caty czas jest nadzorowany przez kompetentng osobe;
. sprzet i butle do odzyskiwania sg zgodne z odpowiednimi normami.
d) Jesli to mozliwe, odpompowac uktad czynnika chtodniczego.
e) Jesli uzyskanie prozni nie jest mozliwe, zastosowac kolektor i usungé czynnik chtodniczy z réznych czesci uktadu.
f)Przed rozpoczeciem odzyskiwania , upewnic sie, ze butla znajduje sie na wadze.
g)Uruchomi¢ maszyne do odzysku i dziata¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
h)Nie przepetniac butli (Maks. do 80 % objetosci wsadu ptynnego).
i)Nie przekracza¢ maksymalnego cisnienia roboczego butli, nawet tymczasowo.
j)Po prawidtowym napetnieniu butli i zakonczeniu procedury upewnic sie, ze butle i sprzet zostaty niezwtocznie usuniete z miejs-
ca roboczego, a wszystkie zawory odcinajgce na sprzecie zostaly zamkniete.
k)Odzyskany czynnik chtodniczy nie moze by¢é wprowadzany do innego uktadu chtodniczego, chyba ze zostat oczyszczony i
sprawdzony.
4.24. Oznakowanie
Sprzet nalezy oznakowac informacjg, ze zostat wycofany z eksploatacji i oprdzniony z czynnika chtodniczego. Etykiete opatrzy¢
datg i podpisa¢. Upewnic¢ sie, ze na urzadzeniu znajdujg sie etykiety informujgce, ze urzadzenie zawiera tatwopalny czynnik
chtodniczy.
4.25. Odzyskiwanie
Podczas usuwania czynnika chtodniczego z ukfadu, zaréwno w celu serwisowania, jak i wycofania z eksploatacji, zalecang dobrg
praktyka jest usuwanie wszystkich czynnikdéw chtodniczych w bezpieczny sposdb.
Podczas przenoszenia czynnika chtodniczego do butli nalezy upewni¢ sie, ze stosowane s3 tylko butle przeznaczone do odzyski-
wania czynnika chtodniczego. Sprawdzi¢ dostepnos¢ odpowiedniej liczby butli do przechowywania catkowitego tadunku systemu.
Wszystkie butle, ktdre majg by¢ uzyte, musza by¢ przeznaczone do odzyskanego czynnika chtodniczego i oznakowane wtasciwie
dla tego czynnika chtodniczego (tj. jako butle specjalne do odzysku czynnika chtodniczego). Butle powinny by¢ kompletne w
dobrym stanie technicznym z zaworem bezpieczenstwa i powigzanymi zaworami odcinajgcymi. Puste butle odzysku sg oprozni-
ane i, jesli to mozliwe, chtodzone przed odzyskiem.
Sprzet do odzysku powinien by¢ w dobrym stanie technicznym z zestawem instrukcji dotyczacych sprzetu dostepnym pod reka i
powinien nadawac sie do odzysku wszystkich odpowiednich czynnikéw chtodniczych, w tym, w stosownych przypadkach, pal-
nych czynnikdéw chtodniczych. Ponadto, dostepny musi by¢ sprawny technicznie zestaw skalibrowanych wag. Przewody w do-
brym stanie powinny by¢ wyposazone w szczelne ztaczki roztgczajace Przed uzyciem maszyny do odzysku nalezy sprawdzi¢, czy
jest ona w dobrym stanie technicznym, czy byta wiasciwie konserwowana oraz czy wszelkie zwigzane z nig elementy elektryczne
sg uszczelnione, aby zapobiec zaptonowi w przypadku uwolnienia czynnika chtodniczego. W razie watpliwosci nalezy skon-
sultowac sie z producentem. Odzyskany czynnik chtodniczy nalezy zwrdci¢ dostawcy czynnika chtodniczego w specjalnej butli do
odzysku wraz z odpowiednim dokumentem przekazania odpaddéw. Nie miesza¢ czynnikdw chtodniczych w jednostkach odzysku,
a zwiaszcza w butlach.
Jesli sprezarki lub oleje sprezarkowe majg zostaé usuniete, nalezy upewnic sie, ze zostaty one oprdznione do akceptowalnego
poziomu i ze palny czynnik chtodniczy nie pozostaje w $rodku smarnym. Proces oprdzniania nalezy przeprowadzi¢ przed
zwrotem sprezarki do dostawcow. W celu przyspieszenia tego procesu nalezy stosowacé wytgcznie ogrzewanie elektryczne kor-
pusu sprezarki. Spuszczanie oleju z uktadu nalezy przeprowadza¢ w bezpieczny sposob

Wazne uwadai
Klimatyzator moze by¢ instalowany wylacznie przez profesjonalnych monterdw, a instrukcja instalacji jest przeznaczona tylko dla

profesjonalnego personelu montazowego! Specyfikacje instalacji podlegaja przepisom dotyczacym ustug posprzedaznych naszej
firmy.

Podczas napetniania palnego czynnika chodniczego kazda z niedozwolonych czynnosci moze spowodowacé powazne obrazenia
lub uszkodzenia ciata i przedmiotéw.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci.

Konieczne jest przeprowadzenie kontroli bezpieczenstwa przed konserwacjg lub naprawg klimatyzatora przy uzyciu palnego
czynnika chtodniczego, aby upewnic sie, ze ryzyko pozaru jest zredukowane do minimum.

Niezbedna jest eksploatacja maszyny w sposob kontrolowany, aby zredukowa¢ do minimum ryzyko wynikajace z palnego gazu
lub oparéw podczas pracy.

Wymagania dotyczace masy catkowitej napetnionego czynnika chtodniczego oraz powierzchni pomieszczenia, w ktérym ma by¢
zainstalowany klimatyzator (przedstawiono w ponizszych tabelach GG.l i GG.2)

Maksymalne obcigzenie i wymagana minimalna powierzchnia podtogi
my =4 nP)x LFL, my = (26 nP))x LFL, m. = (130 n?° )x LFL

Gdzie LFL jest dolng granicg palnosci w kg/ m?R32 LFL wynosi 0,038 kg/ 7.
Dla urzadzen o obcigzeniu m; < M= m;:
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Maksymalne obcigzenie w pomieszczeniu powinno by¢ zgodne z:

Mimax=2,5X(LFL)*/*x/)ox(A)"

Wymagana minimalna powierzchnia podtogi Amin do zainstalowania urzadzenia z czynnikiem chtodniczym M (kg) powinna by¢
zgodna z nastepujgcymi warunkami:

Gdzie:

Anin = (M/ (2,5 x (LFL)"X ho))

Tabela GG.l - Maksymalne obciazenie (kg)

) Powierzchnia podtogi (m)
Kategoria | LFL(kg/m) h,,(m) 7 Z 0 15 20 N 0%
1 1141151 | 18 | 22 12541312 | 402
R32 0,306 1.8 2051271 1324397 1]1458]|56117.254
221251331 (39 |485] 56 | 686] 885

Tabela GG.2 - Minimalna powierzchnia pomieszczenia (m)

Kategoria | LFL(kg/m) | h,(m) |Obcigzenie (M) (kg) Minimalna powierzchnia pomieszczenia (mj

1,224kq|1,836kq|2,448kq|3,672kq|4,896kq| 6,12kg |7,956kq
0,6 29 51 116 206 321 543
R32 0,306 1 10 19 42 74 116 196
1,8 3 6 13 23 36 60
2,2 2 4 9 15 24 40

5. ZASADY BEZPIECZENSTWA INSTALACJI

5.1. Bezpieczenstwo miejsca pracy

s P

-~ i L
| ]

# Wymagana

N

weﬁ't"y_lacja

Zakaz otwartego ognia

5.2. Bezpieczenstwo pracy

I\

Nosi¢ odziez ocnronné I Nie uzywac telefonéw
Mozliwosé¢ wystapienia rekawice antystatyczne komérkowych

tadunkdw elektrostatycznych

5.3. Bezpieczenstwo instalacji
Nalezy pamietaé, ze:

a)
b)

o

d)

€)

9)

Miejsce instalacji powinno by¢ dobrze wentylowane.

Miejsca instalacji i konserwaciji klimatyzatora wykorzystujgcego czynnik chtodniczy R32 powinny by¢ wolne od ot-
wartego ognia, spawania, palenia, pieca suszarniczego lub innego zrédla ciepta wyzszego niz 548, ktére fatwo
wytwarza otwarty ogien.

Podczas instalowania klimatyzatora konieczne jest zastosowanie odpowiednich Srodkéw antystatycznych, takich jak
noszenie antystatycznej odziezy i/lub rekawic.

Nalezy wybra¢ miejsce dogodne do instalacji lub konserwacji, w ktérym wloty i wyloty powietrza jednostki
wewnetrznej i zewnetrznej nie moga by¢ otoczone przeszkodami ani znajdowac sie w poblizu zrédet ciepta lub
$rodowiska palnego i/lub wybuchowego.

Jedli podczas instalacji dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego z jednostki wewnetrznej, nalezy natychmiast
wylgczy¢ zawdr jednostki zewnetrznej i caty personel powinien wyj$¢ na zewnatrz do czasu catkowitego wycieku
czynnika chtodniczego tj. ok. 15 minut. W przypadku uszkodzenia produktu nalezy go zwrdci¢ do stacji serwisowej, a
takze zabrania sie spawania rury czynnika chtodniczego i wykonywania innych czynnosci u uzytkownika.

Nalezy wybra¢ miejsce, w ktérym powietrze wlotowe i wylotowe jednostki wewnetrznej bedzie przeptywac réwn-
omiernie.

Nalezy unika¢ miejsc, w ktdrych bezposrednio pod liniami po obu stronach jednostki wewnetrznej znajdujg sie inne
produkty elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne, szafki kuchenne, t6zko, sofa i inne wartosciowe przedmioty.
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5.4. Sugerowane narzedzia

Narzedzie

Rysunek Narzedzie Rysunek

Narzedzie

Rysunek

Klucz standardowy

Urzadzenie do ciecia rur

Pompa prézniowa

Klucz nastaw-
ny/potksiezycowy

Wkretaki (krzyzakowe i o
ptaskim ostrzu)

Okulary ochronne

®
-

Klucz dynamometrycz-
ny

Kolektor i wskazniki

Rekawice robocze

L 4

Klucze szesciokatne lub

Skala czynnika chtod-

MAVAR

klucze imbusowe Poziomica niczego g
=~ @
Wiertta i bity Kielicharka s, Miernik mikronowy @
:f.‘)
Otwornica Zacisk na amperomierzu w

6. DLUGOSC RUR | OBJETOSC CZYNNIKA

Wydajnos¢ modeli inwerterowych (Btu/h) 9K-12K 18K-36K
Dtugosc rury przy standardowym wsadzie 5m 5m 5m 5m
Dtugosc rury przy standardowym wsadzie (np.: Pdnocna Ameryka, etc.)| 7,5m 7,5m 7,5m 7,5m
Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka wewnetrzng a zewnetrzng 15m 15m 25m 25m
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego 20g/m 15g/m 30g/m 25g/m
Maks. réznica w poziomie miedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng 10m 10m 10m 10m
Rodzaj czynnika chtodniczego R22/R410A] R32 |[R22/R410A] R32
Wydajnos¢ modeli ON-OFF (Btu/h) 9K-12K 18K-36K
Dtugos¢ rury przy standardowym wsadzie 5 cali 5m 5m 5m
Maksymalna odlegto$¢ miedzy jednostka wewnetrzng a zewnetrzng 15m 15m 15m 15m

Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego

20g/m |15g/m

30g/m [25g/m|

Maks. réznica w poziomie miedzy jednostka wewnetrzng i zewnetrzng| 5 cali 5m

5m

5m

Rodzaj czynnika chtodniczego

R22/R410A| R32 [R22/R410A] R32

7. SILA DOKRECANA

Srednica rury|Newtonmetr [Nm][Funt-sita-stopa (1 bf-ft)Kilogram-sita- metr (kgf-m)
1/4" (¢ 6,35) 18-20 24,4-27,1 2,4-2,7
3/8" (9 9,52) 30-35 40,6-47,4 4,1-4,8
1/2"( ¢ 12) 45-50 61,0-67,7 6,2-6,9
5/8 " (¢ 15,88) 60-65 81,3-88,1 8,2-8,9
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8. PARAMETRY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Maksymalny prad roboczy | Minimalna powierzchnia przekroju poprzec-| Specyfikacja gniazda lub | Specyfikacja bezpiec-
klimatyzatora (A) znego przewodu (mm?) przetacznika (A) znika (A)

<8 0,75 10 20

8<10 1,0 10 20

>10<15 1,5 16 32

>15<24 2,5 25 32

>24<28 4,0 32 64

>28<32 6,0 40 64

9. MONTAZ JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

9.1. Wybdr miejsca instalacji

a)

Miejsce instalacji musi posiada¢ minimalne wymiary okreslone ponizej, a maksymalna i minimalna dtugos¢ rur
faczacych i maksymalna zmiana podwyzszenia muszg spetia¢ wymogi zawarte w wymaganiach uktadu.

Wiot i wylot powietrza musza by¢ drozne, zapewniajac prawidtowy przeptyw powietrza w catym pomieszczeniu.

W miejscu instalacji odprowadzenie kondensatu musi by¢ tatwe i bezpiecznie do wykonania.

W miejscu instalacji mozna tatwo wykona¢ wszystkie potaczenia z jednostkg zewnetrzna.

Jednostka wewnetrzna musi znajdowac sie poza zasiegiem dzieci.

Sciana montazowa musi by¢ wystarczajgco mocna, aby wytrzymac czterokrotnie wiekszg wage i wibracje urzadzenia.
Musi by¢ fatwy dostep do filtra w celu czyszczenia go.

Nalezy zostawi¢ wystarczajacy ilos¢ wolnego miejsca, aby umozliwi¢ dostep do rutynowej konserwacji.

Urzadzenie zamontowac¢ co najmniej 3 m (10 stop) od anteny telewizora lub radia. Dziatanie klimatyzatora moze
zaktocac odbidr radia lub telewizji tam, gdzie jest slaby sygnat. W takim przypadku wymagane jest zamontowanie
wzmacniacza.

Nie montowac¢ klimatyzatora w pomieszczeniu typu pralni lub przy basenie ze wzgledu na mozliwos¢ korozji.

W przypadku koniecznosci zachowania norm ETL, Uwaga: Zamontowa¢ urzadzenie tak, aby najnizej potozone jego
ruchome czesci znajdowaly sie co najmniej 2,4m (8 stdp) nad podtogg lub wymaganym poziomem.

Sufit

=20cm

=13cm =13cm

=250cm

Podtoga
angjtnwaty sEElowaimnierh4ET (8 iwpyaradarodidoavhd wiedagaity talgoatoyneajnizej potozone jego

) Wichoypaciesdk
9.2. Instalacja ptyty montazowej

a)
b)

o)

d)

Wyjaé ptyte montazowa z tytu jednostki wewnetrznej.

Upewnic sie, Ze spetnione zostaty wymagania dotyczace minimalnych wymiardw instalacyjnych, jak podano w kroku
1, zgodnie z rozmiarem ptyty montazowej i okresli¢ potozenie, a nastepnie przytozyé ptyte montazowg Scisle do
Sciany.

Wypoziomowaé ptyte montazowg za pomocg poziomicy, a nastepnie zaznaczy¢é miejsca otworéw montazowych na
Scianie.

Odtozy¢ plyte na bok i wywierci¢ otwory w wyznaczonych miejscach.

Do wywierconych otwordw witozy¢ gumowe kofki rozporowe, a nastepnie zawiesi¢ ptyte montazowg i przykrecic jg
Srubami.
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9.3. Otworowanie sciany

W $cianie nalezy wywierci¢ otwdr na przewody czynnika chtodniczego, rure odptywowa i kable potaczeniowe.
a) W tym celu nalezy okresli¢ potozenie podstawy otworu w $cianie w miejscu ptyty montazowe;.
b)  Otwdr powinien mie¢ Srednice co najmniej 70 mm i maty kat skosny, aby utatwi¢ odptyw.
c) Wywierci¢ otwor w Scianie wierttem rdzeniowym o ér. 70 mm i pod matym katem nizszym niz koniec wewnetrzny o
okoto 5 do 10 mm.
d) Umiesci¢ rekaw Scienny i jego ostone (obie czesci s3 opcjonalne), aby chroni¢ czesci taczace.

ostona scienna
(opcjonalnie
5-10mm

W srodku Zewnatrz

WAZNE !
® Podczas wiercenia otworu w $cianie nalezy omija¢ przewody, instalacje wodociggowe i inne wrazliwe elementy

9.4. Podtaczenie przewodéw klimatyzacyjnych

a) W zaleznosci od potozenia otworu w Scianie wybra¢ odpowiedni sposob instalacji rurowej. Istniejg trzy opcjonalne
sposoby wykonania instalacji rurowej dla jednostek wewnetrznych, jak pokazano na ponizszym rysunku: Sposéb 1 i3
wymagdajg wykonania naciecia nozyczkami i przeciecia plastikowego arkuszu wylotu rur i wylotu kabli po odpowiedniej
stronie jednostki wewnetrznej.

Przejscie przewoddw

Przejscie kablowe



Dokumentacja techniczno-ruchowa klimatyzatora MULTI SPLIT PL v202301

b) Prawidtowe wygiecie rur faczacych z portem skierowanym do géry pokazano na rysunku

YES | NO \W 8~

c) Zdjac plastikowe ostony ochronne z portéw i z koncow zigczy rur.

d) Sprawdzi¢, czy na porcie rury faczacej nie ma zadnych zanieczyszczen i upewnic sie, ze port jest czysty.

e) Po wyréwnaniu srodka, obraca¢ nakretke rury tgczacej i recznie dokreci¢ maksymalnie mocno.

f)  Uzy¢ klucza dynamometrycznego, aby dokreci¢ nakretke zgodnie z wartosciami momentu obrotowego podanego w
odnos$ne;j tabeli; (Patrz tabela wymagan dotyczacych momentu obrotowego w czesci BEZPIECZNA INSTALACIA)

g) Owing¢ ztacze rurg izolacyjna.

-\

)3

WAZNE !

® W przypadku czynnika chtodniczego R32 ztgcze nalezy umieécié na zewnatrz

9.5. Podiaczenie odprowadzenia kondensatu

a) W razie potrzeby, dopasowac przewdd odptywowy. W niektdrych modelach obie strony jednostki wewnetrznej sg wy-
posazone w krdcce odprowadzajace, mozna wybrac¢ jeden z nich, aby przymocowac przewdd. W takim modelu,
nieuzywany krdciec spustowy nalezy zatka¢ gumg przymocowang do jednego z portow.

b) Podtaczy¢ przewdd odptywowy do wybranego portu, upewnic sie, ze potaczenie jest stabilne i szczelne.
c) Mocno owingc ztgcze tasma teflonowa, aby zapobiec nieszczelnosciom.

[l

00

S
——— |

=g

=)

—l

.

Krocce odprowadzenia kondensatu

WAZNE !
® Upewnié sie, ze na przewodzie nie ma skrecen ani wgniecen, a rury sg utozone ukosnie w dét, nie sg zablokow-
ane i zapewniajg prawidtowy odptyw.
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9.6. Podiaczenie okablowania

a)

b)
0
d)
e)

Wybra¢ odpowiedni rozmiar kabla okreslony przez maksymalny prad roboczy na tabliczce znamionowej. (Aby
sprawdzi¢ rozmiary kabli patrz cze$¢ BEZPIECZNA INSTALACJA)

Otworzy¢ przedni panel jednostki wewnetrznej.

Przy uzyciu Srubokreta otworzy¢ pokrywe skrzynki elektrycznej i odstoni¢ blok zaciskow.

Odkreci¢ zacisk kablowy.

Wiozy¢ jeden koniec kabla do skrzynki sterowniczej z tytu jednostki wewnetrznej po prawej stronie.

Podiaczy¢ przewody do odpowiedniego zacisku zgodnie ze schematem elektrycznym na pokrywie skrzynki el-
ektrycznej. Upewnic sie czy potaczenie jest stabilne.

Przykrecic¢ zacisk kablowy i zamocowac kable.

Natozy¢ pokrywe skrzynki elektrycznej i przedni panel.

Panel przedni

Schemat
podigczeniowy

Pokrywa szafki
sterujgcej

9.6.1. Schemat podtaczenia dwoch jednostek wewnetrznych

L N 1a Na La 18 Ns Ls

& &

Power Supply

Qutdoor Unit
Indoor Unit

1 N L1 N L

& SYSTEMA &  SYSTEMB

9.6.2. Schemat podtaczenia trzech jednostek wewnetrznych
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9.6.3. Schemat podtaczenia czterech jednostek wewnetrznych
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Power Supply
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9.7. Owijanie przewodéw

Po zamontowaniu przewoddéw chtodniczych (rur), kabli i przewodu odptywowego, aby zaoszczedzi¢ miejsce i zabezpieczy¢ te
elementy, nalezy je zaizolowac i w tym celu owing¢ tasma izolacyjng przed wpuszczeniem ich przez otwodr w Scianie.

a)

Rury, kable i przewdd odptywowy nalez umiescic¢ jak pokazano na ponizszym rysunku

Przewody zasilajgce

Przewody klimatyzacji

Tasma izolacyjna ) )
i Przewod skroplin

® Przewdd odptywowy musi znajdowac sie na dole.
@ Czesci nie moga by¢ zgiete ani skrzyzowane.

WAZNE !

b)

Za pomoca tasmy izolacyjnej owing¢ ciasno razem przewody chtodnicze, kable i waz odptywowy

9.8. Podlaczenie jednostki wewnetrznej

a)
b)
Q)
d)

Powoli przeprowadzi¢ owinietg wigzke przewoddw chtodniczych, kabli i weza odptywowego przez otwdr w Scianie.
Zawiesi¢ gorng czes¢ jednostki wewnetrznej na ptycie montazowesj.

Lekko docisngc lewa i prawg strone jednostki wewnetrznej, upewnic sie, ze jest ona mocno zaczepiona.

Docisng¢ dolng czes¢ jednostki wewnetrznej, aby zatrzaski zaczepity sie o haczyki ptyty montazowej, upewnic sie, ze
jest ona mocno zaczepiona.

Czasami, jesli przewody chiodnicze byly juz osadzone w $cianie lub jesli chcemy podiaczy¢ sie do rur i prze-
wodow na $cianie, nalezy wykonac nastepujace:

a)
b)

)

Zawiesi¢ gorng czes¢ jednostki wewnetrznej na plycie montazowej bez orurowania i okablowania.

Podnies¢ jednostke wewnetrzng naprzeciw Sciany, roztozy¢ wspornik na ptycie montazowej i podeprze¢ nim jednostke
wewnetrzng zapewniajgc duzo miejsca do pracy.

Podiaczy¢ przewody chtodnicze, kable i waz odptywowy i owingé je zgodnie z krokami 10.4. do 10.7.

10. MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNE]

10.1. Wybor miejsca instalacji

Miejsce instalacji musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a)
b)
)
d)

e)

Nie instalowac jednostki zewnetrznej w poblizu zrddet ciepta, pary lub palnego gazu.

Nie instalowac¢ urzadzenia w zbyt wietrznych lub zakurzonych miejscach.

Nie instalowaé urzadzenia w miejscu, gdzie czesto przechodza ludzie. Wybrac¢ miejsce, w ktdrym nawiew powietrza i
dzwiek pracy urzadzenia nie bedg przeszkadzac sgsiadom.

Unikac instalowania urzadzenia w miejscu, w ktdrym bedzie narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
(w razie potrzeby uzy¢ ostony, ktdra nie powinna zaktdcac przeptywu powietrza).

Przestrzen wokdt musi spetnia¢ wymogi jak pokazano na rysunku, aby zapewni¢ swobodng cyrkulacje powietrza.
Miejsce instalacji musi byc¢ stabilne i bezpieczne.
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g) Jesli jednostka zewnetrzna jest narazona na wibracje, nalezy potozy¢ gumowe podkfadki na nézkach jednostki

min. 30cm

min. 200cm

10.2. Podtaczenie odptywu kondensatu

a)  Ten krok dotyczy tylko pomp grzewczych.
b)  Wiozy¢ ztacze drenazowe do otworu w dolnej czesci jednostki zewnetrznej.
c)  Podigczy¢ przewdd odptywowy do ztgcza, sprawdzi¢ stabilnosé potaczenia.

kY

Przytacze kondensatu g i

Przewdd odprowadzajacy

kondensat
10.3. Montaz jednostki zewnetrznej

a) Zgodnie z wymiarami montazowymi jednostki zewnetrznej zaznaczy¢ miejsce montazu kotkdw rozporowych.

b)  Wywierci¢ otwory, oczysci¢ z pytu betonowego i umiesci¢ Sruby.

c) Jesli potrzeba, podtozy¢ 4 gumowe podkladki w otworze przed umieszczeniem jednostki zewnetrznej (opcjonalnie).
Zmniejsza wibracje i hatas.

d) Umiesci¢ podstawe jednostki zewnetrznej na $rubach i wywierconych otworach.

e) Uzyc¢ klucza, aby mocno przymocowac jednostke zewnetrzng za pomoca $rub.

WAZNE !

® Jednostke zewnetrzng mozna zamocowac¢ na uchwycie $ciennym. Postepowaé zgodnie z instrukcjami dotyczacymi
montazu wspornika na Scianie, nastepnie przymocowac do niego jednostke zewnetrzng i wypoziomowac ja.
Wspornik do montazu na $cianie musi wytrzymac co najmniej 4-krotno$¢ masy jednostki zewnetrznej

10.4. Instalacja okablowania

a)  Za pomoca Srubokreta krzyzakowego odkrecic¢ ostone kabli, trzymajac delikatnie docisngé i zdjac.

b)  Odkreci¢ i zdjac zacisk kablowy.

c¢)  Zgodnie ze schematem okablowania umieszczonym wewnatrz ostony kabli; podtgczy¢ kable do odpowiednich zacis-
kéw i upewni¢ sie, ze potaczenie jest stabilne i bezpieczne.



d)
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Zatozy¢ z powrotem zacisk kablowy i ostone okablowania.

Listwa zaciskowa

//

1]

uchwyt kablowy
pokrywa

schemat podtgczeniowy

10.5. Podtaczenie przewodéw klimatyzacyjnych

a)
b)
9)

d)
e)

f)

Odkreci¢ pokrywe zaworu (jesli jest), trzymajac delikatnie docisnac i zdjgé.

Zdjac¢ zatyczki ochronne z koncéwek zaworéw.

Zdjac¢ plastikowa ostone z otworéw rurowych i sprawdzi¢, czy na porcie rury tgczacej nie ma zadnych zanieczyszczen
oraz upewnic sie, ze port jest czysty.

Po wyréwnaniu $rodka, obraca¢ nakretke kielichowa rury taczacej i recznie dokreci¢ maksymalnie mocno.

Za pomocg klucza przytrzymac korpus zaworu i uzywajac klucza dynamometrycznego dokreci¢ nakretke kielichowg
zgodnie z wartosciami momentu obrotowego podanymi w odnosnej tabeli.

(Patrz tabela wymagan dotyczacych momentu obrotowego w cze$ci BEZPIECZNA INSTALACIA)

Zdjac pokrywe zaworow

rury przylaczeniowe

N
nakretki

10.6. Uzyskiwanie prézni

a)

b)

b);

k)

Za pomocg Kklucza zdja¢ zatyczki ochronne z portu serwisowego, zaworu niskiego ci$nienia i zaworu wysokiego
cisnienia jednostki zewnetrznej.

Podtgczy¢é waz cisnieniowy manometru kolektora do portu serwisowego na zaworze niskiego cisnienia jednostki
zewnetrznej.

Podtaczy¢ waz do tadowania od manometru do pompy prézniowesj.

Otworzy¢ zawdr niskiego cisnienia na manometrze i zamkna¢ zawdr wysokiego cisnienia.

Wigczy¢ pompe prozniowg i uzyskac proznie.

Czas podcisnienia nie powinien by¢ krétszy niz 15 minut, ale nalezy upewnic sie, ze wskaznik mieszanki wskazuje -0,1
MPa (-76 cmHg)

Zamkna¢ zawor niskiego ciSnienia manometru kolektora i wylgczy¢ podcisnienie.

Utrzymywac ci$nienie przez 5 minut, upewnic¢ sie, ze odbicie wskazdwki wskaznika mieszanki nie przekracza 0,005
MPa.

Otworzy¢ zawdr niskiego cisnienia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara na 1/4 obrotu kluczem szesci-
okatnym, aby umozliwi¢ napetienie uktadu niewielkg iloscig czynnika chtodniczego, a po 5 sekundach zamkna¢ zawor
niskiego cisnienia i szybko odtgczy¢ waz cisnieniowy.

Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia wewnetrzne i zewnetrzne pod katem wyciekéw za pomocg wody z mydtem lub de-
tektora nieszczelnosci.

Catkowicie otworzy¢ zawor niskiego cisnienia i zawor wysokiego cisnienia jednostki zewnetrznej za pomocy klucza
szesciokatnego.

I)Natozy¢ zatyczki ochronne portu serwisowego, zaworu niskiego cisnienia i zaworu wysokiego cisnienia jednostki

zewnetrznej.
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m) Natozy¢ pokrywe zaworu.

manometr

wskaznik mieszanki l

iSnieniomierz

Zawor niskiego cisnienia _ , . m
Vi Zawor wysokiego cisnienia

KU “Zawor niskiego cisnienia

——waz tadujacy

port serwisowy

Zawor wysokiego cisnienia

Zatyczki ochronne zaworu
W3z cisnieniowy

pompa prozniowa

11. SPRAWDZENIE PO MONTAZU

11.1. Kontrola przed pierwszym uruchomieniem

Opis Metoda kontroli
Sprawdzi¢, czy napiecie zasilania jest zgodne ze specyfikacja.

Kontrola bezpieczenist- |* Sprawdzi¢, czy nie ma nieprawidtowego lub czy nie brakuje potaczenia migdzy liniami zasi-
wa elektrycznego lajgcymi, linig sygnatowa i przewodami uziemiajgcymi.

Sprawdzi¢, czy rezystancja uziemienia i rezystancja izolacji s3 zgodne z wymaganiami.

Potwierdzi¢ kierunek i przeptyw rury drenazowe;.

Upewnic¢ sie, ze ztgcze przewodu chtodniczego jest doktadnie zamontowane.

Potwierdzi¢ bezpieczenstwo instalacji jednostki zewnetrznej, ptyty montazowej i jednostki
Kontrola bezpieczenst-

. B wewnetrznej.
wa instalacji L »
o Upewnic sie, ze zawory sg catkowicie otwarte.
o Upewnic sie, Ze wewnatrz urzadzenia nie zostaty zadne przedmioty ani narzedzia.
o Ukonczy¢ instalacje kratki i panelu wlotu powietrza do jednostki wewnetrzne;.
Opis Metoda kontroli

Sprawdzi¢ ztgcze rurowe, ztacze dwdch zawordw jednostki zewnetrznej, suwak zaworu, ztgcze
spawalnicze itp., w ktdrych moze wystapi¢ nieszczelnosc.

Metoda wykrywania nieszczelnosci za pomocg wody z mydtem lub piany:

Natozy¢ réwnomiernie wode z mydtem lub piane na czesci, ktére mogg by¢ narazone na
nieszczelno$¢ i obserwowad, czy pojawiajg sie pecherzyki. Jesli pecherzykdw nie ma, oznacza
to szczelnos¢ uktadu.

Metoda wykrywania nieszczelnosci na pomoca detektora:
Kontrola wycieku

. . Przeczytac instrukcje obstugi profesjonalnego detektora nieszczelnosci i wykonaé test w
czynnika chtodniczego

miejscu narazonym na wyciek.

Czas przeprowadzania testu nieszczelnosci dla kazdego miejsca powinien wynosi¢ co najmniej 3
minuty;

Jezeli wynik testu wykaze przeciek, nakretke badz zatyczke nalezy dokrecic i ponownie
przetestowad, az do uzyskania szczelnosci;

Po zakonczeniu testu nieszczelnosci owing¢ odstoniete ztgcze rurowe jednostki wewnetrznej

materiatem termoizolacyjnym i tasma izolacyjna.

11.2. Instrukcja pierwszego uruchomienia

a) Wigczy¢ zasilanie.
b) Wcisng¢ przycisk ON/OFF na pilocie, aby wigczy¢ klimatyzator.
c) Wcisng¢ przycisk Mode, aby przetaczy¢ tryb CHLODZENIE i GRZANIE.
d) W obu trybach ustawic jak ponizej:
a. CHLODZENIE-zada¢ najnizsza temperature



e)

9)

h)
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b. GRZANIE-zada¢ najwyzszg temperature

Uruchomi¢ na okoto 8 minut w kazdym trybie i sprawdzi¢, czy wszystkie funkcje dziatajg prawidtowo i reagujq z pi-
lotem. Sprawdzi¢ funkcje pod katem:

a. Reakcji temperatury powietrza wylotowego na tryb chtodzenia i ogrzewania

b.  Prawidlowego odptywu wody przez waz odptywowy

c.  Prawidtowego obrotu klap, zaluzji i deflektoréw (opcja)

Obserwowac klimatyzator w trakcie uruchomienia przez co najmniej 30 minut.

Po pomysinym uruchomieniu testowym przywrdci¢ normalne ustawienia i nacisng¢ przycisk ON/OFF na pilocie, aby
wylaczy¢ urzadzenie.

Poinformowa¢ uzytkownika, aby doktadnie przeczytat niniejsza instrukcje przed uzyciem i zademonstrowaé mu, jak
korzysta¢ z klimatyzatora, przekaza¢ niezbedng wiedze do serwisowania i konserwacji oraz przypomnie¢ o
przechowywaniu akcesoriow.

WAZNE !

Jesli temperatura otoczenia przekracza dozwolony zakres, patrz rozdziat INSTRUKCIJA OBSLUGI. Nie nalezy uruchamiaé
wtedy trybu CHLODZENIA ani GRZANIA, ale nalezy podnies¢ panel przedni i zapoznac sie z obstugg przycisku awaryjne-
go, aby uruchomi¢ tryb CHLODZENIA i GRZANIA.

12. KONSERWACJA

A

Ostrzezenie

Podczas czyszczenia nalezy wylaczy¢ urzadzenie i odfgczy¢ zasilanie na ponad 5 minut.
Pod zadnym pozorem nie wolno ptukac klimatyzatora woda.
Plyny lotne (np. rozcienczalnik lub benzyna) uszkodzg klimatyzator, dlatego do czyszczenia klimatyzatora
nalezy uzywac wytacznie miekkiej, suchej szmatki lub mokrej szmatki zwilzonej neutralnym detergentem.
Nalezy zwraca¢ uwage na regularne czyszczenie ekranu filtra, aby unikna¢ zakurzenia i pogorszenia
jego efektywnosci. Czestotliwo$¢ czyszczenia zalezna jest od $rodowiska pracy urzadzenia.
Po wyjeciu ekranu filtra nie dotykac Zzeber jednostki wewnetrznej, aby unikngé zarysowania.

Czyszczenie
jednostki

Wycisng¢ do sucha Delikatnie przetrze¢ powierzchnie
Wskazowka: Czesto wycierac, aby zapewni¢ czystos¢ i sprawnos¢ klimatyzatora.

Czyszczenie

BIEE Wyjac filtr z jednostki Umy¢ wodg z mydtem i osuszy¢ Wiozy¢ do jednostki
Wskazowka: Gdy na filtrze pojawia sie brud lub kurz, nalezy go oczysci¢ na tyle wczesnie, aby utrzymac spraw-
nos$¢ urzadzenia i zapewnic czyste i zdrowe funkcjonowanie klimatyzatora.
Gdy klimatyzator nie bedzie uzytkowany przez dtuzszy czas, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
Wyja¢ baterie pilota zdalnego sterowania i odtgczy¢ zasilanie klimatyzatora.
Serwis i kon- Rozpoczynajgc uzytkowanie po dtugotrwatym wytgczeniu nalezy:
serwacja 1. Oczyéci¢ jednostke i ekran filtra;

2. Sprawdzi¢, czy na wlot i wylot powietrza jednostek wewnetrznych i zewnetrznych sg drozne;
3. Sprawdzi¢ droznos¢ przewodu odptywowego;
Wiozy¢ baterie do pilota zdalnego sterowania i sprawdzi¢, czy zasilanie jest wtaczone.

13. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM MOZLIWE PRZYCZYNY

Urzadzenie nie dziata Uszkodzony silnik wentylatora jednostki wewnetrznej/zewnetrznej.

IAwaria zasilania/wyjeta wtyczka.

Uszkodzony wytgcznik termomagnetyczny sprezarki.
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Wadliwe urzadzenie zabezpieczajace lub bezpieczniki.

Luzne potaczenia lub wyciaggnieta wtyczka.

Czasami przestaje dziata¢, aby chroni¢ urzadzenie.

Napiecie wyzsze lub nizsze niz dopuszczalny zakres napiecia.

IAktywna funkcja programatora TIMER-ON.

Uszkodzona elektroniczna tablica sterownicza.

Nietypowy zapach

Brudny filtr powietrza.

Odgtos ptynacej wody

Cofanie sie cieczy w obiegu czynnika chtodniczego.

Z wylotu powietrza wydobywa sie drobna
mgietka

Dzieje sie tak, gdy powietrze w pomieszczeniu staje sie bardzo zimne, na przy-
ktad w trybie CHLODZENIE lub OSUSZANIE.

Stychac nietypowy dzwiek

(Odgtos powstaje w wyniku rozszerzania sie lub kurczenia panelu przedniego z
powodu zmian temperatury i nie wskazuje na problem.

Niewystarczajacy przeptyw powietrza, goracy
lub zimny

Nieodpowiednie ustawienie temperatury.

Zatkane wloty i wyloty klimatyzatora.

Brudny filtr powietrza.

Predko$¢ wentylatora ustawiona na minimum.

Inne zrddfa ciepta w pomieszczeniu.

Brak czynnika chtodniczego.

Urzadzenie nie reaguje na polecenia

Pilot nie znajduje sie wystarczajaco blisko jednostki wewnetrznej.

Baterie pilota wymagajg wymiany.

Istnieja przeszkody miedzy pilotem a odbiornikiem sygnatu w jednostce we-
wnetrznej.

Wyswietlacz jest wytgczony

IAktywna funkcja WYSWIETLACZA.

Brak zasilania.

Natychmiast nalezy wylaczy¢ klimatyzator i
lodtaczy¢ zasilanie w przypadku:

Dziwne odgtosy podczas pracy.

Wadliwa elektroniczna tablica sterownicza.

\Wadliwe bezpieczniki lub przetgczniki.

Rozprysk wody lub przedmiotéw wewnatrz urzadzenia.

Przegrzane kable lub wtyczki.

Z urzadzenia wydobywaja sie bardzo silne zapachy.

13.1. Kody btedow

Informacja na wys’wietlaczulOpis

El

Btad czujnika temperatury w pomieszczeniu

£d

Btad czujnika temperatury rury wewnetrznej

£3

Btad czujnika temperatury rury zewnetrznej

£Y

\Wyciek lub awaria ukfadu chtodniczego

£b

IAwaria silnika wentylatora wewnetrznego

£l

Btad czujnika temperatury otoczenia na zewnatrz

)

Btad komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej

co

Bfad czujnika temperatury na wylocie na zewnatrz

o}

Btad modutu zewnetrznego IPM

ch

Btad wykrywania pradu zewnetrznego

£t

Btad EEPROM zewnetrznej ptytki drukowanej

EH

Usterka silnika wentylatora zewnetrznego

Ef

Usterka czujnika temperatury ssania na zewnatrz
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ZGODNOSC Z DYREKTYWA WEEE 2012/19/UE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi (ustawa z 29 lipca 2005 roku o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1495 z pdzniejszymi zmianami oraz Ustawa z 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o zuzytym
sprzecie oraz o zmianie niektorych innych ustaw Dz. U. 2008 Nr 223, poz. 1464) w momencie zakupu nowego sprzetu elek-
trycznego lub elektronicznego z umieszczonym znakiem:

Uwaga! PAMIETAJ OBOWIAZUJE ZAKAZ UMIESZCZANIA ZUZYTEGO SPRZETU tACZNIE Z INNYMI ODPADAMI
(art. 22 ust. 1 Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1495)

Aby uzyskac informacje na temat systemu zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i sprzet elektroniczny pro-
simy o kontakt z dystrybutorem.

Warunki gwarancji klimatyzatoréw SONNIGER MONO SPLIT, MULTI SPLIT

1. Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych urzadzen klimatyzacyjnych marki SONNIGER, zakupionych i uzytkowanych na
terenie Polski, sprzedawanych i instalowanych przez Autoryzowanych Instalatorow marki SONNIGER, dystrybuowanych
przez SONNIGER S.A., zwanych dalej klimatyzatorami.

2. Niniejsza gwarancja obowigzuje wytacznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Karta Gwarancyjna jest wazna, jezeli sporzadzona jest na oryginalnym druku, zawierajgcym nazwe i piecze¢ sprzedawcy
oraz nastepujgce dane: model jednostki zewnetrznej / wewnetrznej, odpowiadajacy jej numer fabryczny. W karcie gwa-
rancyjnej powinna by¢ réwniez podana data montazu klimatyzatora, piecze¢ i podpis Autoryzowanego Instalatora wraz z
jego aktualnym numerem certyfikatu F-gazowego oraz podpis Uzytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek skreslen lub po-
prawek w Karcie Gwarancyjnej pocigga za sobg jej uniewaznienie.

4. SONNIGER S.A. udziela gwarancji na okres 60 miesiecy, liczac od daty sprzedazy Klimatyzatora do klienta ostatecznego.
Realizacja uprawnien gwarancyjnych odbywac sie bedzie po przedstawieniu waznej Karty Gwarancyjnej oraz potwierdzeniu
zgodnosci zapiséw w Karcie Gwarancyjnej ze stanem faktycznym.

5.  Zgtoszenie awarii klimatyzatora nalezy kierowa¢ do Autoryzowanego Instalatora.

6. Wady sprzetu ujawnione w okresie gwarancji usuwane bedg bezpfatnie przez Autoryzowanego Instalatora, w mozliwie
krétkim terminie, nieprzekraczajgcym 14 dni, liczac od daty zgtoszenia Klimatyzatora do naprawy. Okres ten moze ulec
wydtuzeniu w przypadku potrzeby sprowadzenia czesci z poza granic kraju.

7.  Warunkiem uprawnien wynikajgcych z gwarancji jest przeprowadzenie, przez Autoryzowanego Instalatora przegladdw
konserwacyjnych Klimatyzatora. Przeglady te sg ptatne wedtug cennika wykonawcy przegladu i musza by¢ odnotowane w
Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowigzkowych przegladéw technicznych lub wykonaniu ich nie-
wiasciwie Uzytkownik traci wszelkie prawa wynikajgce z Gwarancji:

L. Dla klimatyzatordw zainstalowanych w pomieszczeniach mieszkalnych nie rzadziej niz 1 raz w roku, okres pomie-
dzy kolejnymi przegladami nie moze by¢ krdtszy niz 11 miesiecy. Pierwszy przeglad powinien by¢ wykonany w
terminie 12 miesiecy od daty sprzedazy urzadzenia potwierdzony wpisem do karty gwarancyjnej.

1. Dla klimatyzatoréw zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych przeglad wykonuje sie nie rzadziej niz 2 razy
w roku. Okres pomiedzy kolejnymi przegladami nie moze by¢ krétszy niz 5 miesiecy. Pierwszy przeglad powinien
by¢ wykonany w terminie 6 miesiecy od daty sprzedazy urzadzenia i potwierdzony wpisem do karty gwarancyj-
nej.

III. Dla klimatyzatordw zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych przeglad odbywa sie nie rzadziej niz 3 razy
w roku, okres pomiedzy kolejnymi przegladami nie moze by¢ krétszy niz 3 miesigce. Pierwszy przeglad powinien
by¢ wykonany w terminie 4 miesiecy od daty sprzedazy urzadzenia i potwierdzony wpisem do karty gwarancyj-
nej.

8. Warunkiem gwarancji jest odnotowywanie wszystkich przeprowadzonych czynnosci serwisowych (instalacja, przeglady,
naprawy, itp.) najpdzniej do 30 dni w module serwisowo — gwarancyjnym SONNIGER www.sonniger.com/zgloszenie-
serwisowe

9. Gwarancjg objete s3 wytacznie uszkodzenia i wady powstate z przyczyn tkwigcych w Klimatyzatorze. Gwarancjg nie sg
objete:

L Dziatania czynnikdw zewnetrznych takich jak: pozar, wytadowania elektryczne, zalanie, dziatanie Srodkéw che-
micznych, niewtasciwa wentylacja, sity wyzsze (np. silne podmuchy wiatru), korozji powstatej na skutek montazu
W miejscu narazonym na oddziatywanie szczegdlnie niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,

1. Awarie powstate w wyniku montazu, naprawy lub konserwacji urzadzenia.
I1I. Uszkodzenia mechaniczne i wywotane przez nie wady.
Iv. Uszkodzenia urzadzen wynikajace z postepowania niezgodnego z instrukcjg obstugi, w szczegdlnosci z nieprawi-

dtowej instalacji, eksploatacji, konserwacji, obstugi, przechowywania, uzycia niewtasciwych materiatéw eksploat-
acyjnych (np. filtréw).
V. Innych awarii bedacych poza kontrolg Gwaranta zdarzen (np. przepiecia sieci elektrycznej).
VL. Czynnosci i czesci w Instrukcji Obstugi oraz nalezace do normalnej eksploatacji urzadzenia np. konserwacja i
wymiana filtréw, wymiana baterii w pilocie.
VII. Roszczenia z tytutu parametréw technicznych sprzetu, o ile sg one zgodne z podanymi przez producenta.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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VIIL. Wady i nieprawidtowe dziatanie spowodowane btednym lub wadliwym montazem urzadzenia, btednym doborem
urzadzenia.
IX. Produkty, ktdrych Karte Gwarancyjng lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunieto lub zatarto.

SONNIGER S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody (posrednie i bezposrednie), wynikajace z wady, zaréwno w zakre-
sie szkody rzeczywistej jak i utraconych korzysci, a w szczegdlnosci: utraconych ddbr, obrotu, zysku i oszczednosci, nieza-
leznie czy sg one zwigzane z zastosowaniem lub niemozliwoscig zastosowania urzadzenia. Ma to zastosowanie réwniez
wtedy, gdy firma SONNIGER S.A. zostata powiadomiona o mozliwosci wystgpienia takich szkdd.

Uzytkownik traci wszelkie prawa wynikajace z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych na-
praw lub zmian konstrukcyjnych.

W przypadku nieuzasadnionych zgtoszen reklamacyjnych uzytkownik moze ponie$¢ koszty zwigzane z wykonywanymi
czynnosciami.

Firma SONNIGER S.A. nie bedzie ponosita odpowiedzialnosci za terminowo$¢ napraw gwarancyjnych, jezeli dziatalnos¢
serwisowa zaktdcona zostanie nieprzewidzianymi okolicznosciami o charakterze sity wyzszej lub gdy w uzgodnionym wcze-
$niej terminie Klient uniemozliwit dostep do miejsca instalacji urzadzenia.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien wynikajgcych z przepiséw ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683).

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady
rzeczy sprzedanej.

Przeglady konserwacyjne klimatyzatoréw obejmujg nastepujace czynnosci, ktére udokumentowane beda oddzielnym pro-
tokotem, a odnotowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej:

a) czyszczenie filtréw jednostki wewnetrznej;

b) czyszczenie wymiennikow ciepta skraplacza i parownika;

c) sprawdzenie droznosci oraz szczelnosci uktadu odprowadzenia skroplin, jego czyszczenie w tym elementéw
pompki skroplin (jezeli wystepuije);

d) pomiar cisnien czynnika chtodniczego;

e) sprawdzenie szczelnosci uktadu chtodniczego;

f)  sprawdzenie przewoddw i izolacji ze wzgledu na uszkodzenia mechaniczne;

g) sprawdzenie skutecznosci funkcji chtodzenia i grzania (uzyskiwane temperatury nawiewu);

h) sprawdzenie dziatania urzadzen sterujgcych;

i)  czyszczenie urzadzen.

Reklamacje/zgtoszenie gwarancyjne Kupujacy zgtasza kazdorazowo podmiotowi sprzedajgcemu i montujgcemu urzadzenie
(Gwarant). Dane kontaktowe Gwaranta znajdujg sie w Karcie Gwarancyjnej. Zgtoszenie gwarancyjne musi zosta¢ dostar-
czone w formie pisemnej na adres Gwaranta lub za posrednictwem drogi elektronicznej (e-mail).

Zgloszenie awarii klimatyzatora prosimy kierowac do firmy instalujacej
i wykonujacej okresowe przeglady urzadzenia.
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KARTA GWARANCYJNA

IN VB ST Y G A e e e e e e e

Model Urzadzenia:....... ... e

NUmMer fabryCzZNy: ... . o

Data UruChomIeNia: .. ...

Dane firmy instalacyjnej:

NaZWa MY e e

A S,

Podpis 0soby uruchamiajgcejurzgdzenie:. .. ........oo it e e e

Ewidencja prac instalacyjnych, przegladéw, napraw:

Podpis i piecze¢ firmy

Data Zakres prac instalacyjnych, przegladéw, napraw instalacyjnej




